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Descrição Completa do EPI 

PRODUTO: Equipamentos de Proteção Individual Tipo: Camisa 
 

Este EPI foi projetado com o objetivo de proteger o tronco e membros superiores contra riscos de agentes 
térmicos (calor e chamas), provenientes do arco elétrico e fogo repentino. A leitura, compreensão e utilização destas 
instruções podem evitar ferimentos corporais graves ou morte. 
 
MEDIDAS DE SEGURANÇA: 
A escolha da vestimenta apropriada, considerando os riscos ao qual estará exposto, assim como as Leis e Normas 
Regulamentadoras do local de uso, é de total responsabilidade do usuário, que assume todos os riscos relacionados 
ao uso deste produto. As informações passadas através deste manual devem ser disponibilizadas a todos os usuários e 
responsáveis pela manutenção e higienização da vestimenta. Os contaminantes inflamáveis reduzem as propriedades 
de proteção de qualquer vestimenta, sendo assim, lave-a constantemente para remover toda a graxa, óleo ou 
qualquer contaminante inflamável antes de usá-la. Orienta-se lavar a vestimenta nova antes de usá-la, para remoção 
de quaisquer resíduos do processo produtivo, como linhas. A SELLETA, não se responsabilizará por qualquer perda ou 
ferimento decorrente do uso incorreto deste produto. 
 
INSPEÇÃO ANTES DO USO: 
Cada usuário deve examinar as condições nas quais a vestimenta se encontra antes e depois de cada uso, sendo 
responsável por garantir que a vestimenta está apropriada para uso e que garantirá a proteção necessária ante 
potenciais perigos. Deve-se verificar cuidadosamente se a vestimenta não está danificada antes e depois de usá-la, 
sendo recomendada a inspeção em relação a tecidos, costuras, refletivos e fechamentos. Se forem encontrados 
rasgos, furos, rompimento de costuras, contaminações com materiais inflamáveis ou fechamentos sem o correto 
funcionamento, o usuário não deve usá-la. A omissão de inspeção desta vestimenta pode resultar em ferimentos 
graves ou morte. Em um ambiente de risco, nunca use vestimenta de proteção que não tenha sido inteiramente 
inspecionada antes do uso. 
 
LIMITES DE USO: 
Este EPI foi desenvolvido com o objetivo de proteger o usuário contra riscos provenientes de origem térmica (calor e 
chamas), provenientes do arco elétrico e processos similares. A camisa, quando usada corretamente, reduz o 
potencial dos ferimentos, mas não elimina os riscos. Ela deve fazer parte de um conjunto de práticas de segurança. 
Apenas profissionais adequadamente treinados para entender as condições de uso e cuidados com o EPI são 
qualificados para usá-la. Este EPI não deve ser usado antes de o usuário ter lido e entendido todos os avisos contidos 
no manual de instruções.  
 

USO APROPRIADO: 
Não utilizar vestimentas inflamáveis ou que derretam sobre ou sob a camisa de proteção. A camisa deve ser 
confortável e proporcionar mobilidade de acordo com o uso previsto. Todos os fechamentos (velcro ou botões) 
devem estar totalmente fechados. As camisas, devem cobrir os membros superiores, de modo a proteger totalmente 
os braços e tronco. 
Como vestir e retirar sua vestimenta: 
Para vestir: 
Vestir a camisa, ajustar as mangas e fechar a frente conforme modelo adquirido (abotoar, fechar o ziper ou fechar o 
velcro). 
Para retirar: 
Retire a camisa, desabotoando ou abrindo o velcro ou botões, depois puxe as mangas; 

 

 

 



RESTRIÇÕES E LIMITAÇÕES DA VESTIMENTA: 
 

✓ Não utilizar o produto onde houver possibilidade de enganchamento por máquinas ou quaisquer 

equipamentos. 

✓ Evitar o contato do produto com máquinas rotativas em funcionamento. 

✓ Evitar o contato com líquidos. Caso ocorra, secá-la imediatamente. 

✓ Expor por tempo controlado conforme o grau de risco; 

NOTA: A vestimenta contida nesse manual não possue incompatibilidade com outros EPI’s passíveis de 

serem usados simultaneamente. 

 

HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO: 
Os contaminantes inflamáveis reduzem a proteção térmica de qualquer vestimenta resistente a chamas. Estes 

contaminantes devem ser 100% removidos antes do uso. É muito importante lavar a vestimenta constantemente para 

garantir a ausência de graxas, óleos ou outros contaminantes inflamáveis. Para a lavagem, não se deve utilizar água 

sanitária ou detergente que contenha água sanitária, uma vez que o seu uso pode impactar na resistência do tecido e 

alterar a cor dos componentes, além de diminuir a vida útil da vestimenta.  

Nota: Nunca lave essa vestimenta com qualquer outra. Sua higienização deve ser separada devido à possibilidade de 

contaminação. Seguir rigorosamente o processo de higienização indicado em sua etiqueta. Em caso de vestimenta 

contaminada ou infetada por substâncias perigosas deve-se deixar a vestimenta no local contaminado e evitar ao 

máximo o contato com a mesma. Um profissional treinado deve ser consultado antes de qualquer providência de 

remoção ou lavagem da vestimenta. Antes de a vestimenta ser higienizada corretamente, a mesma não deve ser 

reutilizada por nenhum usuário. Quando a vestimenta estiver contaminada por inteira, deve ser colocada dentro de 

uma embalagem plástica elevada para higienização com profissionais. 

 

CUIDADOS E PRECAUÇÕES: 
A exposição prolongada à umidade pode alterar as propriedades de proteção do tecido, reduzindo sua capacidade de 
retardar chamas. 
 Contato com substâncias químicas, como solventes, ácidos, álcalis ou produtos à base de óleo, podem degradar os 
tratamentos retardante a chamas e comprometer a proteção oferecida pela vestimenta. 
 

CONSERTOS E REPAROS: 
Consertos e alterações na vestimenta somente podem ser realizadas se os componentes utilizados apresentarem as 
mesmas características que os originais, como resistência a chamas e exposição ao arco elétrico, garantindo a mesma 
qualidade e desempenho das vestimentas consertos só podem ser realizados por profissionais habilitados ou 
fabricante de EPI, os quais analisarão a eficácia da alteração não alterando a características do produto. 
 
VALIDADE DOS PRODUTOS: 
Informamos que, para os produtos de proteção térmica da marca SELLETA, o prazo de validade é indeterminado, 
seguindo as recomendações abaixo para determinação da sua obsolência. 
 
DESCARTE: 
Recomenda-se o descarte quando: 
Durante a inspeção, forem detectados danos, contaminações ou desgaste excessivo. Caso a vestimenta tenha sido 
exposta de forma significativa a alguma operação, ou situação, recomenda-se o descarte. Para descarte apropriado, 
devem ser seguidas as instruções descritas na Legislação Local. 
Nota: As vestimentas que não estiverem em condições de uso devem ser cortadas em pedaços, e as que estiverem 
contaminadas por sangue e/ou líquidos perigosos, devem ser embaladas em embalagem plástica e descartadas de 
acordo com a legislação local para descarte de materiais contaminados e perigosos. 

 
 

REFERÊNCIA:  Camisa Vaz Retardante a Chama 
 
 



COMPOSIÇÃO: 

MATÉRIA-PRIMA CARACTERÍSTICAS 
TECIDO CEDROTECH FR, 100% ALGODÃO, SARJA 3X1, ATPV 11 CAL/CM² 

FAIXA REFLETIVAS AMARELO - PRATA - 50 MM  
LARANJA - PRATA - 50 MM 
 É COMPOSTO POR 100% ALGODÃO TRATADO 

VELCRO FECHO DE CONTATO COM LARGURA DE 25 MM 

ZÍPER ZÍPER VISLON N°5 DESTACÁVEL, COM DENTES DE POLIACETAL INJETADOS NOS 
CADARÇOS, CURSOR PLÁSTICO MODELO ¨ TA¨ COM TRAVAMENTO 
AUTOMÁTICO. OS TERMINAIS SUPERIORES E CAIXA PINO SÃO DE POLIACETAL 
INJETADOS. ESTE PRODUTO NÃO CONDUZ ELETRICIDADE.   

BOTÕES A ARAZYN 28200 T-04 É UMA RESINA ACELERADA QUE NO ESTADO LÍQUIDO 
APRESENTA BAIXA VISCOSIDADE E ALTA TRANSPARÊNCIA 

LINHAS INHANYL PARAGUACU S/A 

 

RISCO: III 

MODELOS: 

CAMISA VAZ RETARDANTE A CHAMA 
Fechamento da abertura frontal pode ser feito por zíper, abotoamento interno ou fecho de contato (velcro). 
Gola tipo padre, gola tipo padre com colarinho ou gola com colarinho. Bolso com tampa com fechamento 
velcro ou botão.Manga comprida com cobertura total até os punhos; punho de carcela e velcro, elástico, 
carcela e botão ou canhão com lapela. Com ou sem faixas refletivas. 
 

PROTEÇÃO CONTRA: Fogo repentino e arco elétrico.  

ARMAZENAMENTO: Guardar em local seco e ventilado, longe da luz solar direta e fontes de calor. 

MANUTENÇÃO: Inspeção regular para verificar desgastes e danos. 

VIDA ÚTIL: Aproximadamente 5 anos, dependendo do uso e condições de manutenção.  

Substituição: Peças que apresentem sinais de desgaste ou danos devem ser substituídas imediatamente. 

DECLARAÇÃO DO FABRICANTE:  

Declaramos que este equipamento de proteção individual (EPI) foi fabricado seguindo rigorosos padrões de qualidade 

e segurança, e não contém substâncias conhecidas ou suspeitas de causar danos à saúde do usuário. Além disso, 

garantimos que todos os componentes foram testados para evitar qualquer potencial reatividade, toxicidade ou risco 

de alergias, conforme exigido pelas regulamentações vigentes. 

NÃO POSSUE QUALQUER DIFICULDADE ERGONÔMICA SIGNIFICANTE. 

GRADE DE TAMANHOS: P ao EXGG 

 INFORMAÇÕES DO FABRICANTE: 
a) Razão Social: Selleta Uniformes Profissionais LTDA 
b) CNPJ:  036.570.606/0001-00 
c) Endereço: Rua Tiradentes,2286 - Bairro: Industrial – Contagem/MG CEP: 32.235-190 
d) Contato: Geraldo Resende/Jamile Oliveira 
e)  e-mail: vaz@vazuniformes.com.br   
f) Telefone: (31) 3387-6855 - (31) 99917-7099/ (31) 99325-3709 

mailto:vaz@vazuniformes.com.br

